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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Wstepne uzgodnienie z Inwestorem
- Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna i fotograficzna

- Decyzja nr 1316/2018 wydana przez DWKZ we Wroctawiu delegatura w Jeleniej Gérze.

2 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY | PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budynek uzytkowany jako koscidt parafialny rzymsko-katolicki. Obiekt wpisany do rejestry zabytkow
decyzjg nr 522 z dnia 3.12.1958r.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

NAZWA Kosciot parafialny pw. $w. Jana Chrzciciela
ADRES Bukowiec nr 5
FUNKCJA Kosciot
LICZBA KONDYGNACJI 3
444, 16m2

POW. ZABUDOWY

iy 17,12m
WYSOKO$(
DLUGOSC 24,62m
KUBATURA 2100m3
KATEGORIA OBIEKTU X

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany Remont budynku nie ma wptywu na zmiane zagospodarowania terenu, pozostaje ono bez zmian.

4 UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

Zbudowany pierwotnie w 1728 r. jako drewniany dom modlitw, nastepnie w 1782 r. zamieniony na
murowany jako koScidt ewangelicki. Ze wzgledu na grozbe zawalenia w 1841 r. gruntownie
przebudowany.

Po zniszczeniach wojennych odbudowany w latach 1967- 1969. Po utworzeniu parafii katolickiej

odnowiony na jej siedzibe.
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Kosciot usytuowany na pfaskim terenie w pin.- zach. czeSci wsi przy drodze do Wojkowa. W bliskim
sasiedztwie znajduje sie gotycki kosciot pw.sw. Marcina.

Obiekt do 1972r. nieuzytkowany. W 1973r. parafia rzymsko-katolicka w Karpnikach przystapita do
remontu kosciota. W wyniku ktorego skrocono kosciot o cze$¢ wschodnia, zlikwidowano absyde,
zamurowano dolne otwory okienne a powiekszono gorne. W latach 1980 uszczelniono pokrycie dachu,
wykonano remont elewacji oraz wymieniono strop nad obecng zakrystia. W 1982 r. wykonano nowq
instalacje odgromowa i zdrenowano teren. W ostatnich latach wykonano réwniez izolacje pionowg $cian
fundamentowych oraz wykonano opaske zwirowg wokdt kosciota. Zachowane elementy kamienne z

piaskowca, tj. opaski, cokét zostaty oczyszczone.

..........

Fot. 1 Dawny wyglad elewacji i wnetrza ko$ciota — rok ok. 1910- 20.
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5  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

BRYLA KOSCIOLA - ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA:

Rzut: Budowla sktada sie z dwu cztonéw; kosciota o rzucie prostokatnym oraz dostawionej pod katem
prostym, zblizonej do kwadratu, dwutraktowej pastordwki.

Bryta: Jest to budowla barokowa o charakterze salowym z wolutowym szczytem i dwuspadowym
dachem pokrytym tupkiem w gornej mansardzie, natomiast blachg w dolnej. Szczyt zachodni kosciota o
linii falistego podwaojnego sptywu flankowanego stupkami, na ktérych sg wazony. W szczycie budynku
koSciota w dolnej partii dwa okna o pdtokragtym tuku oraz powtarzajacym sie motywie profilu listwy na
zewnetrznych krawedziach. W gornej czesci szczytu azurowy okulus. Szczyt wiericzy, posty,
wspdtczesnie wykonany krzyz.

Do budynku dostawiona jest dawna pastoréwka z poddaszem mieszkalno-uzytkowym. Obecnie
plebania.

Pastoréwka dwukondygnacyjna. Okna pastorowki prostokatne, z podziatami na kwatery, wspdtczesne.
W pid. elewaciji plebani na osi pierwszego pietra prosty balkon. Wewnatrz wystepujq stropy fasetowe o
dekoracji ramowej. Klatka schodowa drewniana nowa. Wnetrze pastoréwki odremontowane.

Sciany: Sciany korpusu murowane z kamienia tamanego i cegly na zaprawie wapiennej gruboziarnistej.
Tynk gruboziarnisty, nakrapiany.

Sklepienia i stropy: nawa gtéwna kosciota nakryta jest sklepieniem kolebkowym drewnianych,
tynkowanym tynkiem wapiennym na trzcinie, malowane, nad dawnymi emporami stropy ptaskie
drewniane, tynkowane na trzcinie, malowane.

Wiezba dachowa: wigzba dachu stolcowo-kleszczowa.

Pokrycie dachowe: dach pokryty tupkiem w gérnej czeSci mansardy, oraz blachg tytan — cynk w dolnej
czesci. Pokrycie tupkiem w uktadzie prostokgtnym.

Posadzki i podtogi: posadzki w korpusie i w przedsionku wytozone terakota, na fragmentach wylewka
betonowa, podtoga w prezbiterium drewniana. Podioga na emporze — drewniana.

Schody: Wewnatrz koSciota schody drewniane zabiegowego. Balustrada profilowana, tralki wycinane,
ptaskie o barokowym profilu.

Otwory okienne i drzwiowe:

Wegary portali wykonane z piaskowca, Stolarka drzwi wspdtczesna, stylizowana. Portal zachodni o fuku
odcinkowym spietym kluczem. Wegary zakonczone profilowanym impostem. Portale boczne /ptd
zamurowany/ o profilowanych watkowych osciezach. Nadproza o tuku wklesto-wypuklym spietym po

srodku klincowym kluczem .
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Okna w czesci plebani o prostej formie, z podziatem na kwatery, wspotczesne. Otwory okienne w koSciele
zamkniete tukiem petnym. Parapety kamienne, profilowane. Cze$¢ okien posiada witraze.
Whnetrze: salowe kryte stropem wspartym na drewnianych kolumnach. Brak dawnego wystroju jakim

byty empory z dwéch stron nawy oraz danego ottarza.

fot.3 Widok na elewacje boczng (plebania) potudniowo wschodnig
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Fot.4 Widok na elewacje tylng pétnocno wschodnia (lewa strona plebania-prawa ko$cidf)

Fot.5 Widok na elewacje potnocno zachodnig,
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6 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania w cze$ci architektoniczno-budowlanej jest remont elewacji oraz wymiana
pokrycia dachu kosciota w Bukowcu. Remont elewacji polegajacy na osuszaniu budynku, wymianie
tynkdw i malowaniu scian ko$ciota— dobor kolorystyczny, wymianie stolarki okiennej. Wykonanie
docieplenia posadzki wewnatrz kosciota. Ze wzgledu na duzy zakres prac, przewiduje sie
przeprowadzenie remontu kosciota, etapami:

1 Etap:

Wymiana pokrycia dachu

Odbicie starych zawilgoconych tynkow korpusu kosSciota i pastorowki

Wykonanie izolacji poziomej, osuszanie budynku

2. Etap:

Remont elewacj:

- Wykonanie elewaciji obiektu,

- Wymiana stolarki okiennej

- Remont wnetrza ko$ciota

7 STAN ZACHOWANIA

Ogdlny stan zachowania obiektu okresla sig jako zy.

Na zlecenie inwestora we wrze$niu 2018r. przeprowadzono badania w celu zdefiniowania przyczyn i
poziomu zawilgocenia muréw obiektu. Stwierdzono, ze w wyniku kapilarnego podciagania wilgoci z
podtoza wystepuje ona do okoto 2,0m ponad poziom gruntu. Wiek budynku wskazuje, Ze nie posada on
poziomej hydroizolacji, izolacja pionowa wraz z drenazem zostata wykonana na przetomie roku.
Drewniane kolumny wewnatrz koSciota majg podstawe z porowatego piaskowca, w ktorym rowniez
stwierdzono podcigganie kapilarne. Zawilgocenie przenosi si¢ na drewno co moze wywotac korozje
biologiczna. W murze i tynku wystepuje duza zawarto$¢ soli, co powoduje zawilgocenie
higroskopijne. Sole znalazty sie w murze w wyniku podciggania kapilarnego. Wilgo¢ podciagajaca i
odparowujgca przez lata od momentu powstania budynku, doprowadzita do wzrostu koncentraciji soli w
murze, szczegolnie przy powierzchni odparowania. Dodatkowo zostaty tez wprowadzone siarczany
przez niewtasciwg wyprawe tynkarska- tynk gipsowy wewnatrz, oraz tynk zawierajacy popio6t na
elewacji. Szczegolinie tynk na elewacji powoduje niekorzystne potencjaty elektrochemiczne w murze,
ktére wzmacnia podcigganie kapilarne wilgoci ( elektrochemiczne zatrzymywanie wilgoci przez

nieadekwatny tynk polega na wystepowaniu pomiedzy tynkiem a murem niekorzystnych potencjatow
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elektrycznych o wartosci powyzej 150mV). Zmierzono na rekordowy poziom potencjat elektryczny
pomiedzy tynkiem a murem, wynoszacym 1,588V. W obiekcie wystepuje réwniez zawilgocenie
kondensacyjne, wynikajace z wilgotno$ci powietrza i niskiej temperatury $cian ko$ciofa oraz utratg
ciepta od gruntu.

Na tynkach zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych widoczne zacieki, liczne wybrzuszenia i
pecherze, powodujgce tuszczenie i odpadanie warstwy tynku, zasolenia oraz nieszczelne okna.
Widoczne zabrudzenia biologiczne. Dach w cze$ci pokrytej tupkiem w ztym stanie, widoczne liczne
nieszczelnosci. Gont, ktéry stanowi podktad, mocno zawilgocony, skorodowany i nieszczelny. Widoczne
zacieki na wiezbie dachowej. Elementy wiezby dachowej wymagaja wzmocnienia, a niektdre wymiany.
Obecna blacha w dolnej mansardzie réwniez jest w bardzo ztym stanie, skorodowana z widocznymi
$ladami rdzewienia. We wnetrzu kosciota gtéwna przyczyng zniszczen jest wilgo¢. Deskowanie i
podwalina do wymiany. Kosciot wymaga remontu:

- wymiana i przetozenie (zachowanie historycznego tupka w dobrym stanie) pokrycia dachu na fupek-
zachowac krycie jak obecnie.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, osuszenie kosciota

- skucie (wymiany) tynkéw zewnetrznych, nowe wyprawy tynkarskie - renowacyjne, malowanie

- skucie zawilgoconych gipsowych tynkéw wewnatrz ko$ciota, nowe wyprawy tynkarskie

- izolacja posadzki

- wymiana stolarki okiennej

fot.8,9 Wyrazne zawilgocenia Scian wewnatrz kosciota od elewacji pétnocno wschodniej i zachodniej.
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fot.10, 11 Wnetrze kosciota; profil badania zawilgocenia, zawilgocona baza kamienna kolumny

fot.13 Fragment wiezby — widoczne nieszczelnosci i zawilgocenia gonta
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Fot.14 Fragment dachu przy szczycie, widoczny zly stan pokrycia jak i obrobek blacharskich
S S \ ~

Fot. 15 Fragment dachu — widoczny zty stan pokrycia z blachy oraz ubytki w pokryciu z tupka

8 PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

- Prace remontowe kosciota:

1 Etap:

Wymiana pokrycia dachu

Odbicie starych zawilgoconych tynkow korpusu koSciofa i pastorowki

Wykonanie izolacji poziomej, osuszanie ko$ciota
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2. Etap:

Remont elewaciji:

- Wykonanie elewaciji obiektu,

- Wymiana stolarki okiennej

- Remont wnetrza kosciota (skucie zawilgoconych tynkdw, wykonanie izolacji posadzki)

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO:

Stan techniczny wiezby dachowej zty. Wigzba sztukowana z réznych elementow. Uszkodzony element
ptatwii w koszu wiezby, wymagajacy wymiany. Podktad pod tupek kamienny, ktory w tym przypadku
stanowi gont, mocno zawilgocony i nieszczelny. Z uwagi na charakter budynku i mozliwo$¢ odkrycia
wszystkich elementow wiezby dopiero na etapie prac remontowych, moze zaistnie¢ sytuacja wykonania
opracowania dodatkowych szczegotowych rozwigzan zamiennych mocowan i wzmocnien. Nalezy to
niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi i zleci¢ wykonanie projektu wykonawczego zabezpieczajacy
konstrukcie.

Zakres prac wymiany pokrycia dachowego polega na :

- zdjeciu istniejacego pokrycia dachowego z blachy

- rozebraniu obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, itp. z blachy.

- rozebranie istniejacego pokrycia z tupka, odtozenie wszystkich elementéw nadajacych sie do
przetozenia

- rozebranie istniejgcych zawilgoconych gontow i deskowania

- wymiana uszkodzonych i zawilgoconych elementéw wiezby

- oczyszczenie i utozenie materiatu z rozbiorki oraz transport materiatu z rozbidrki we wskazane
miejsce,

- utozenie nowego deskowania o gr. min 24mm i szer. min 120mm

- zabezpieczy( istniejacq wiezbe i nowych elementéw preparatem ogniochronnym oraz dwukrotnie
zaimpregnowac preparatem grzybobdjczym Adolit M flussig firmy Remmers badZ réwnowaznym do
petnego stopnia nasycenia ,

- utozenie izolacji bitumicznej w postaci papy (pasy nalezy uktada¢ z zaktadami min 80mm)

- potozenie nowego pokrycia przy uzyciu tupka naturalnego.

Uwaga! Nowy tupek dobra¢ rozmiarem i kolorem do istniejacego, tupek w uktadzie prostokatnym,
powt6rzy¢ istniejace utozenie. Odzyskany tupek nalezy uktadaé na tej samej potaci dachu, tak aby nie
byto dysharmonii kolorystycznej pomiedzy historycznym a nowym.

Rynny i rury spustowe dachu ko$ciota, obrébki blacharskie :

- zdemontowac stare rynny i rury spustowe

- zamontowac rynny o $rednicy ® 150mm wykonane z blachy tytanowo- cynkowej gr 0.6 mm
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- zamontowac nowe odcinki pokrycia z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0.6 mm.

8.1 REMONT ELEWACJI:

7.2.1 Izolacja pozioma - Osuszanie zawilgoconych Scian:
Przed przystapieniem do opracowania wykonano analize zwilgocenia $cian kosciota. Pomiary i
ogledziny przeprowadzono na zewnatrz oraz we wnetrz kosciota. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw
wykazaty silne zawilgocenie scian zewnetrznych i wewnetrznych. W obiekcie zwracajg uwage
charakterystyczne objawy zawilgocenia $cian: zniszczenia tynku, degradacja spoin, plamy wilgoci,
wysolenia, zniszczenia powtok malarskich. Zdefiniowany w dniu pomiaréw rozktad zawilgocenia, jego
zasieg pionowy w murach obiektu, a takze charakterystyczne symptomy wskazujg na znaczacy wptyw
wilgoci kapilarnej na stan techniczny budynku i pogorszenie warunkéw jego eksploatacji
Teze takg potwierdza charakter zawilgocenia (malejacy ku gorze oraz wystepujacy w strefach
nienarazonych na dziatanie innego rodzaju wilgoci). Woda wnikajgca do wnetrza struktury muréw
podciggana jest kapilarnie ponad poziom gruntu. Maksymalny, zdefiniowany zasieg zawilgocenia w
budynku siega na wysoko$¢ 2,40 m ponad poziom terenu. Grubo$¢ muréw 1,10m, dlatego zalecane
skucie tynkow to min 3,50m,w tym przypadku skucie go w catosci. Wilgotne Sciany tracg w znacznym
stopniu swoje wtasciwo$ci w zakresie izolacyjnosci termicznej. Spadek izolacyjnosci $cian 0 50%
nastepuje juz przy wzro$cie+ 4 % wartosci zawilgocenia. Na zawilgoconych, wychtodzonych $cianach
wystepuje zjawisko kondensaciji (skraplania si¢) wilgoci szczegolnie intensywne w okresie wysokiej
wilgotnosci wzglednej powietrza. Nie podjecie przeciwdziatania w zakresie osuszania powodowac
bedzie dalszy postep degradacji muréw oraz brak skutecznosci ewentualnych dziatan podjetych przez
inwestora w celu renowacji $cian. Nalezy podkresli¢, ze negatywne oddziatywanie wilgoci nie dotyczy
tylko bezposrednio zawilgoconych pomieszczen. Para wodna transportowania jest klatkami schodowymi
oraz przez przegrody budowlane (mury, stropy) do pomieszczen budynku na wszystkich
kondygnacjach. W taki sam sposob rozprzestrzeniajg sie w budynku plesnie, grzyby i ich zarodniki. W
murze i tynku wystepuje duza zawarto$¢ soli, co powoduje zawilgocenie higroskopijne. Sole znalazty
sie w murze w wyniku podciggania kapilarnego. Wilgo¢ podciagajaca i odparowujgca przez lata od
momentu powstania budynku, doprowadzita do wzrostu koncentracji soli w murze, szczegélnie przy
powierzchni odparowania. Dodatkowo zostaty tez wprowadzone siarczany przez niewtasciwg wyprawe
tynkarska- tynk gipsowy wewnatrz, oraz tynk zawierajacy popi6t na elewacji. Szczegdlnie tynk na
elewacji powoduje niekorzystne potencjaty elektrochemiczne w murze, ktére wzmacnia podcigganie
kapilarne wilgoci ( elektrochemiczne zatrzymywanie wilgoci przez nieadekwatny tynk polega na

wystepowaniu pomiedzy tynkiem a murem niekorzystnych potencjatow elektrycznych o warto$ci
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powyzej 150mV). Zmierzono na rekordowy poziom potencjat elektryczny pomiedzy tynkiem a murem,
wynoszacym 1,588V.

Projektuje sie osuszanie budynku systemem AQUAPOL, ktdry przede wszystkim zablokuje postepujace
zawilgocenie kapilarne muréw. Ponadto system AQUAPOL sprowadzi wilgo¢ kapilarng do poziomu
gruntu, a w sytuacji wykonania skutecznej izolacji pionowej oraz ochrony budynku przed naporem wody
pod cisnieniem hydrostatycznym ( w sytuacji wystapienia takiego obcigzenia) do jej dolnej krawedzi,
doprowadzajgc mury zewnetrzne i wewnetrzne do stanu wilgotno$ci naturalnej. Ponadto od momentu
uruchomienia systemu, wytworzona zostanie funkcja skutecznej izolacji poziomej na wysoko$ci terenu
otaczajacego, co na state uniemozliwi ponowne zawilgacanie obiektu poprzez proces podciggania
kapilarnego.

IZOLACJA POZIOMA | OSUSZENIE BUDYNKU Z ZASTOSOWANIEM BEZINWAZYJNEGO
SYSTEMU MAGNETO- KINETYCZNEGO.

Zaprojektowano osuszanie obiektu metodg nieinwazyjna, polegajaca na zablokowaniu procesu
podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego
urzadzenia, ktore przetwarza pole magnetyczne Ziemi, oddziatujgc odpowiednio na roznice potencjatow
elektrycznych. Zawilgocony, a poprzez to rowniez zasolony mur mozna poréwnac do ogniwa
galwanicznego, w ktorym strefa fundamentowa posiada potencjat dodatni a gorna granica obszaru
zawilgocenia muru potencjat ujemny. Elektrolitem jest wypetniajaca pory i kapilary woda wraz z
rozpuszczonymi w niej solami. Taki wystepujacy przed zastosowaniem systemu osuszajacego uktad,
powoduje ruch w gore tadunkdw elektrycznych i czasteczek wody wypetniajacej kapilary, a w efekcie
zawilgacanie muru w obszarze powyzej wnikania wody w strukture muru.

Zaprojektowane rozwigzanie przewiduje zastosowanie urzadzen dziatajgcych na zawilgocone mury
budynku odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym w taki sposéb, ze zmienia ich
niekorzystny potencjat elektryczny, w efekcie czego woda przemieszcza sie w dét w kierunku
posadowienia budynku. Jednocze$nie woda z obnizajacej sie sukcesywnie strefy zawilgocenia poprzez
dyfuzje odparowuje do otoczenia. Bezinwazyjny systemy osuszania murdw w obiektach budowlanych
petni dwa zadania: zapewnia funkcje izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, osusza mury
do ich wiasciwego stanu, to jest wilgotnosci naturalnej czy inaczej poziomu wilgotno$ci sorpcyjne;.
Urzadzenia jako zasilanie wykorzystujg naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduije, ze technologia
jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego muréw, nie wytwarza smogu
elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza do niebezpieczeristwa przesuszania

jego murdw, nie wymaga zasilania energig elektryczna.
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Urzadzenia, od momentu zainstalowania, pozostajg na state w obiekcie celem podtrzymywania
ciggtosci procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym spetnig funkcje
trwatej izolacji poziome;j.

Szczegolnie istotng cechg systemu osuszajacego bezinwazyjnego jest brak w procesie osuszania i
zabezpieczenia przed zawilgoceniem kapilarnym standardowych robo6t budowlanych, z natury
ingerujacych w oryginalng strukture budynku. System nie wymaga stosowania $rodkéw chemii
budowlanej, podcinania murdw, wykonywania otwordw iniekcyjnych, nie korzysta z instalacji

elektrycznych czy agregatow.

Projektowany zakres czynnoSci zwigzany z osuszaniem obiekiu:

1 Badania startowe wilgoci masowej (zgodne z procedurg DARR) w dniu wdroZenia systemu,
badania iloSciowe i jakosciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w murze. Wykazanie wynikow pomiaréw wilgoci masowej w poszczegdlnych
profilach w protokole pomiaréw wilgoci.

2 Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiarow wilgoci masowe;
w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci,

analiza wynikow pomiaréw. Terminy badan: 12, 24, 36 miesiecy od wdrozenia systemu.

Wykonawca jest zobowigzany po kazdej czynnosci (montazowej, serwisowej) wykona¢ notatke z
przebiegu dziatan, analize otrzymanych wynikéw badan. Notatki wraz z protokotem technicznym z
badan wilgotnosci masowej stanowig dokumentacje powykonawcza niezbedng dla dokonania odbioru
po zakonczeniu osuszania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ odpowiedni sprzet:

-Urzadzenie magneto- kinetyczne oddziatujace na czasteczki wody w murze (jako dipole
elektryczne), (wywotujg zmiane potencjatu elektrycznego muru na potencjat korzystny dla
osuszania tj ujemny.

-Sprzet laboratoryjny wagosuszarkowy do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego,
badan zawarto$ci iloSciowej i potjakosciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

-Podstawowe narzedzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.
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WYMAGANIA DLA BEZINWAZYJNEGO SPOSOBU OSUSZANIA BUDYNKU.

e Osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate zabezpieczenie budynku przed
ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

e Jednoczesne osuszenie Scian wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

e (Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3- letnim okresie osuszania (dla
wysokos$ci zawilgocenia do 2m od poziomu terenu okalajgcego budynek) zabezpieczona
finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujgcy zwrot kosztow w przypadku braku efektu
osuszania). W przypadku zawilgocenia o zasiegu ponad 2m od poziomu okalajacego terenu,
wykonawca indywidualnie okre$la termin osuszenia od wilgoci kapilarnej, jednak nie wiecej niz
5 lat.

e (Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

e Zapewnienie bezpfatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i optymalizacji
dziatania).

e Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotnos¢ masowag murow—
badania wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1 gwarantujace

rzetelno$¢ pomiarow.

Odbior robot:

Do odbioru Wykonawca przedstawia dokumentacje powykonawcza tj.: wszystkie wyniki pomiarow i
badan z trzech lat osuszania obiektu oraz notatki techniczne z tych czynnosci. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie uzyskanych wynikdw, ewentualnie uzupetniajacych badar i pomiaréw

oraz ogledzin.

e Elewacje korpusu

Program renowacji elewac;ji:

Przedmiotem opracowania jest technologia wykonania zabezpieczen przeciw spekaniom i
zawilgoceniom oraz zasoleniom w starych obiektach murowanych z kamieni i cegiet, wraz z tynkami.
Opisana technologia renowacji oparta jest na technologii i materiatach firmy Remmers. Niniejsze

opracowanie jest propozycjg, wstepng ofertq materiatowg majaca na celu wskazanie jednego z

25



mozliwych sposobow skutecznej renowaciji obiektu. Wybér innej rownowaznej technologii obejmujacej

przewidywany zakresem prac jest mozliwy do zaakceptowania w ramach nadzoru autorskiego.

Opis typowych uszkodzen.

Najczesciej wystepujace uszkodzenia to:

pekniecia murow kamiennych ,

wykruszenia spoin rodzimych z zaprawy wapiennej,

odspojenia tynkow,

wykwity solne i grzyby,

piaszczenie sie tynku,

Istniejace uszkodzenia sg nastepstwem transportu wody i soli szkodliwych dla budowli w wyniku braku
skutecznie dziatajgcej izolacji poziomej oraz braku zewnetrznej izolacji pionowej. Najwieksze szkody
wystepujg w strefie obsychania (cokdt), gdzie wskutek odparowania wody nastepuije krystalizacja soli.
Podstawowe wymagania stawiane systemom naprawczym.

zbiezno$¢ parametrow materiatdw naprawczych z parametrami istniejacego podioza,

dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych,

mozliwo$¢ stosowania w Srodowisku wilgotnym,

duza odporno$¢ na dziatanie soli,

mozliwo$¢ wykonania prac w krotkim czasie,

nieagresywnos¢ materiatdw naprawczych wzgledem materiatéw budowlanych,

nieagresywnos¢ wzgledem srodowiska naturalnego,

wydajnosc¢ i fatwos¢ obrobki.

Powyzsze wymagania spetniaja, zaproponowane w projekcie, materiaty systemow renowacyjnych firmy
Remmers lub rownowazne.

Prace przygotowawcze i renowacyjne:

Mur silnie zawilgocony do wysokosci az. 2,4 m na zewnatrz, stan tynkow powyzej, odspojony,
silnie zawilgocony i zasolony réwniez zty, projektuje skucie catosci tynkoéw z budynku i
pozostawienie budynek do osuszania zgodnie z zaleceniami na rok czasu bez tynkéw. Prace
polegajace na usunieciu tynku nalezy rozpoczaé po uptywie pét roku od momentu prac
osuszajacych w systemie Aquapol. Tak aby jak najwiecej wilgoci odparowujacej , zostata
usunieta wraz z tynkami.

Usungg stare, zniszczone tynki i wszystkie stare powtoki. Wydtutowa¢ migkkie spoiny do gtebokosci
min. 2 cm. Oczysci¢ cate podtoze np. przez strumieniowanie mgtawicowe (miekkie piaskowanie system

ROTEC) lub mechanicznie i usung¢ gruz. Usuniecie zabrudzen biologicznych. Przed przystapieniem do
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prac tynkarskich, nalezy usung¢ zabrudzenia biologiczne (grzyby, glony) przy pomocy preparatu
Impragnierung BFA.

Zuzycie:

Impragnierung BFA 0,2 I/m2.

Oczy$ci¢ mechanicznie wykwity solne

Tak przygotowane podtoze nalezy pozostawi¢ bez tynku na minimum 6-12miesiecy w celu odparowania
wilgoci. Poniewaz analiza zasolenia wykazata sumaryczng zawartos¢ soli w cegle na poziomie srednim,
do tynkowania nalezy uzy¢ zapraw renowacyjnych (tynki szerokoporowe, paroprzepuszczalne)
Przygotowanie podtoza

Na wczesniej przygotowane podtoze narzuci¢ warstwe sczepng z obrzutki odpornej na siarczany
Vorspritzmortel WTA. Obrzutke nalezy wykona¢ na cato$ci powierzchni przysztych wypraw
tynkarskich. Prace tynkarskie mozna rozpoczaé najwczes$niej po 3 dniach, tj. po stwardnieniu.

Zuzycie:

Vorspritzmortel WTA 5.0 kg/m2,

e Elewacja
Na wczes$niej przygotowane, stwardniate podtoze (po minimum 3 dniach) natozy¢ warstwe tynku

renowacyjnego Sanierputz -Uniwersal HS, o grubo$ci min 20 mm. Tynk renowacyjny natozy¢ do
wysokosci 3,5m. Jest to fatwa w stosowaniu i wydajna, hydraulicznie wigzaca zaprawa naktadana w
pojedynczych warstwach o grubosci od 10 do 30 mm. Bedac przepuszczalng dla pary wodnej
przyspiesza wysychanie wilgotnych powierzchni, a dzieki korzystnemu rozktadowi poréw moze
dodatkowo magazynowac sole. Przy naktadaniu tynku powyzej 30 mm grubo$ci nalezy wykonywac go
dwuwarstwowo $ciggajac zgrubnie tatg i nadajac mu szorstkos¢ w celu zapewnienia dobre;
przyczepno$ci drugiej warstwie. Naktadanie drugiej warstwy rozpoczynamy po wystarczajgcym
stwardnieniu pierwszej, najwczes$niej na drugi dzien, jednak przy bardzo nieréwnych podtozach czas ten
moze si¢ wydtuzy¢ do tygodnia. Ostatnig warstwe dobrze jest przetrze¢ zdzierakiem kratowym, aby
zapewni¢ dobrg przyczepno$¢ wierzchniej wyprawie. W trakcie przygotowywania zaprawy tynkarskiej
nalezy pamieta¢, aby przygotowywac jg w mieszalnikach z przeciwbieznymi mieszaczami, pozwoli to na
odpowiednie napowietrzenie zaprawy, co w peti zapewni wykorzystanie jej wlasciwosci (otwartos¢
dyfuzyjna i magazynowanie soli). Pozostatg powierzchnie¢ wytynkowaé tynkiem wapiennym np. firmy
Remmers badz réownowaznej

Po stwardnieniu i wystarczajacym wyschnieciu (najczesciej 14 dni) naktadamy tynk Dekorputz L
Mineralny tynk strukturalny, do modelowaniana catej elewacji, nadajac mu pozadang fakture. Przed
podjeciem decyzji o fakturze tynku, nalezy na wybranym fragmencie wykonac proébe i uzgodnic z
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konserwatorem zabytkow. Tak wykonane powierzchnie pozostawiamy do catkowitego wyschniecia na

ok. 4 tygodnie.

o Powloki malarskie/kolorystyka:

Projektuje sie wykonanie przemalowania $cian elewacji farbami krzemianowymi wysoce
paroprzepuszczalnymi — np. firmy Caparol badz rownowaznymi z barwieniem na dany kolor.
Podczas prac badania wilgotno$ci muru, odnaleziono pierwotng kolorystyke tynku w czesSci kosciota.
Samoczynna odkrywka pozwolita na stwierdzenie, ze koSciot byt pierwotnie biatkowany a kolejno
malowany w kolorze .Projektuje sie kolor jak najbardziej zblizony do odnalezionego. Dodatkowo
projektuje sie wprowadzenie detalu malarskiego w postaci poziomego pasu, ktérego brakuje na

elewacjach ko$ciota, patrz fot.1

Ko

Kolorystyka wg prébnika kolorow -Caparol —Color
Tynki Sciany elewacji —Aprikose 13
Elewacja — malowane pasy dekoracyjne- Aprikose 18
Cokdt — Kamien naturalny piaskowiec
Elementy kamienne — pozostawiony oczyszczony kamien
8.2 BALUSTRADA BALKONU

W budynku dawnej Pastoréwki na ptd. elewacji na osi pierwszego pietra wystepuje prosty balkon,
a wiasciwie ptyta balkonowa bez balustrady. Ptyta w dobrym stanie technicznym. Projektuje sie
wykonanie balustrady kutej, nawigzujacej do epoki budynku.

Gorna krawedz pochwytu balustrady nalezy wykonac na wysoko$ci min. 110cm (na catym
obrysie balkonu). Cato$¢ balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie kolor czarny. Balustrada

bedzie mocowana do ptyty balkonowej oraz do Sciany elewacji za pomocg $rub M-16.
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8.3 RENOWACJA ELEMENTOW Z PIASKOWCA
Wiekszos¢ elementow z piaskowca jest oczyszczonych i zaimpregnowanych z wyjatkiem dwoch
wazondw oraz postumentu pod krzyz w elewacji szczytowe;.
Istniejace elementy z piaskowca projektuje sie oczysci¢ strumieniowo z brudu i kurzu
niskocisnieniowym agregatem piaskujgcym w ostonie pary wodne;.
Oczyszczone elementy kamienne poddac zabiegom konserwatorskim w zakresie impregnacji kamienia
oraz uzupetniania ubytkéw kamienia oraz spoin.
Uszkodzony kamiefh wzmocni¢ za pomocg Remmers Restauriermértel SK. Nowe spoinowanie
przeprowadzi¢ za pomocg zaprawy dopasowanej do elewacji pod wzgledem rodzaju spoiwa, uziarnienia
i koloru.
8.4  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
W 2 etapie projektuje sie wymiane okien - 13 okien wysokich zamknietych tukiem petnym oraz 5
nizszych w Scianie szczytowej w budynku koSciota.
Wymiana stolarki okiennej:
Wszystkie okna z wyjatkiem okna w zakrystii, projektuje sie drewniane |V 68 z drewna
sosnowego, jako witryny okien state.
Szklenie okien:
Szktem niskoemisyjnym, wypetnionym gazem argonem, o wspotczynniku przenikalnosci ciepta
U=1,1 W/m2
Szprosy:
Wiedenskie
Kolor:
Kolor stolarki okiennej — biaty
Na rysunkach detalu stolarki okiennej D1 pokazano projektowane okna jako, z zachowanym
podziatem na kwatery/szprosy. Szpros wiedenski obustronny.
8.5 REMONT WNETRZA KOSCIOLA

e Tynki wewnetrzne

Sciany wewnatrz kosciofa sq mocno zasolone. Wewnatrz wykonano tynki gipsowe, ktére sg
nieodpowiedni dla tego typu obiektu. Nalezy odbi¢ zasolone i zawilgocone tynki do struktury muréw.
Powierzchnia muru starannie oczysci¢. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ tynki
renowacyjne, sktadajgce sie najczesciej z kilku warstw. Tynki renowacyjne to tynki o duzej porowatosci,
dzieki temu sg w stanie magazynowac krystalizujace sole. Wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej tynki renowacyjne gwarantujg estetyczny wyglad otynkowanej elewacji nawet przez
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kilkanascie lat. W zalezno$ci od stopnia zasolenia podtoza powinno sie stosowa¢ odpowiednio dobrane
grubosci tynku renowacyjnego.
Doktadne wyczyszczenie muru i natozenie przynajmniej dwdch warstw tynku renowacyjnego ( z
zachowaniem przerwy na wigzanie) pozwala na rezygnacje z zabiegu neutralizacji soli trujgcymi
zwigzkami ofowiu. Projektuje sie uzycie tynkéw firm specjalizujgcych sie w obiektach zabytkowych tj.
Remmers lub Quick-mix, badZ réwnowaznych.

e Posadzki

Z uwagi na réznorodno$¢ oraz stan techniczny istniejacej posadzki, ze wzgledu na duzg
wilgotnos¢ w obiekcie, projektuje sie wymiane posadzki oraz docieplenie, facznie z wykonaniem
wszystkich warstw posadzkowych. Istniejgca posadzka nie przedstawia zadnej wartosci historyczne;.

Projektuje sie nowe ptyty gresowe lub kamienne typu Trawertyn. Poziom posadowienia parteru
pozostaje w stanie istniejacym, wykonuje sie nowe warstwy posadzkowe:

- Warstwy na gruncie -ptytki gresowe -2,0cm
- Wylewka betonowa zbrojona dwustronnie géra-dot siatkg zgrzewalng fi4,5 6,0 — 8,0cm
- folia PE

-izolacja przeciwwilgociowa w technologii Remmers: -hydroizolacja bitumiczna Dickbeschichtung 2x w
strefach zagiec faseta R=6cm - szlam uszczelniajgcy Dichtschlamme + zaprawa uszczelniajgca
Dichtspachtel

-izolacja przeciwwilgociowa w technologii Bornit: -bitumiczny preparat gruntujacy BORNIT -
Jjednoskfadnikowa grubowarstwowa masa bitumiczna Profidicht 1K Express w strefach zagiec faseta —
trojkatna tasma bitumiczna

-izolacja przeciwwilgociowa w technologii pap: -2x papa termozgrzewalna

(Uwaga. Izolacje pozioma pod posadzka na gruncie nalezy wywing¢ na sciany do gérnej wysoko$ci
wylewki)

-chudy beton C12/15 (B15) -10,0cm
-podsypka piaskowa
Nowg posadzke projektuje sie z ptyt gresowych lub kamiennych o wym.60x60cm.W uktadzie prostym

9  INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO
OBIEKTU

Projektowany remont nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego. Zagospodarowanie
terenu na przedmiotowej dziafce nie ulega zmianie. W obszarze oddziatywania planowanej inwestyciji
znajduja sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dziatce. Poszanowanie,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
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korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby

trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Projektowany remont nie ma zadnego negatywnego wptywu na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi
oraz sasiednie obiekty.

W projekcie nie zostaty zmienione wymagania dotyczace prawidtowego o$wietlenia i nastonecznienia,
ochrony przed hatasem i zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. W projekcie nie naruszono zasad

bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania.

EMISJA PYLOW PRZY WYKONYWANIU ROBOT
Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie na wydzielonym terenie. Zanieczyszczenia bedg miaty
charakter miejscowy oraz ograniczony w czasie i w zwigzku z tym nie spowodujg wiekszej ucigzliwosci

dla otoczenia.

HALAS

Prace bedg wykonywane w godzinach dziennych. Rowniez ta ucigzliwo$¢ wystepowac bedzie
w fazie budowy i bedzie mie¢ charakter miejscowy i okresowy, a po zakoriczeniu prac catkowicie
zaniknie.
WPLYW NA WARUNKI WODNE

Projektowane zadaszenie nie ma wptywu na zmiane warunkéw wodnych

10 UWAGI DODATKOWE

10.1 ZAKRES OPRACOWANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany zawiera wytgcznie informacje, ustalenia i rozstrzygniecia, jakie sg niezbedne do
wydania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe.

Dla potrzeb realizacji budynkéw niezbedne jest opracowanie dokumentacji wykonawczej,
poprzedzonej wykonaniem odkrywek oraz badaniami konserwatorskimi w zakresie zachowania réznych

elementéw kamiennych i drewnianych. Nad pracami powinien by¢ prowadzony staty nadzér

31



konserwatorski i autorski. Projekt wykonawczy stanowi¢ bedzie uszczego6towienie rozwigzan zawartych
w nin. projekcie budowlanym i powinien uwzglednia¢ wszystkie zmiany jakie bedg konieczne z
konserwatorskiego punktu widzenia. Projekt ten musi uzyska¢ pozytywng decyzje Dolnoslaskiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu z delegaturg w Jeleniej Gérze.

10.2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Dla wszelkich robo6t obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;j.

10.3 WARUNKI WYKONANIA TYNKOW

Optymalne warunki wykonania i ochrona tynkow w trakcie ich wykonywania.

Roboty tynkarskie najlepiej prowadzi¢ wiosng lub jesienia, gdy temperatura powietrza wynosi 15-20°C;
W temperaturze wyzszej woda zbyt szybko odparowuje z zaprawy. Szczegolnej pielegnacji wymagajg,
tynki Swieze wykonywane w gorgce i upalne dni. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych za pomocg oston typu plandeki, zwieszonych na rusztowaniach. Jesli mimo to
powierzchnia tynku jest silnie nagrzana, nalezy $wiezy tynk skrapia¢ co pare godzin wodg za pomocg

pedzla lub weza gumowego zaopatrzonego w sito.

10.4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, bedg wystepowaé prace z
nastepujacych grup robét budowlanych wymienionych w art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
Budowlane:

1. ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemig lub upadku

Z wysokosci;
o roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
. roboty przy wykopach i rowach o gteboko$ci -1,50m

W zwigzku z tym, zgodnie z Art. 21a. ust.1. Ustawy - kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Na kierownika budowy natozony jest wymadg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze

wzgledu na nastepujace prace budowlane:

1. Wykonywanie robét przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci ponad
5,0m
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2. Plan bioz zawiera:

Strone tytutowa. Na stronie tytutowej zamieszcza sie :

o nazwe i adres obiektu budowlanego,
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,
o imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy sporzadzajacego plan bioz lub dane innej

osoby ten plan sporzadzajace;.
Cze$¢ opisowa.

Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

o zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow,

o wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidrce,

o wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogag stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

o informacje dotyczace przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

o informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosowanie do rodzaju zagrozenia,

o informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych, w tym :

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancii
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

o wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w ty zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych.

Czes¢ rysunkowa.
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Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane

umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej a w szczegolnosci:

o czytelng legende,
o oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,
o rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych,
o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego,

o przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

o lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

10.5 DOPUSZCZALNE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do
opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow i

projektantem.

mgr inz. arch. Anna Ostrowska
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