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Wroctaw, 31.10.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1332, 1529, z 2018r. poz. 12, 317, 352, 650).

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany ,,Remontu elewacji, wymiany pokrycia dachu oraz remont wnetrza kosciota
pw. $w. Jana Chrzciciela w Bukowcu,”
PI. Koscielny 5, 58-533 Bukowiec

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza projektant podpis i pieczeé
© mgr inz. arch. Anna
2 Ostrowska
=
o upr. nr
-§ 53/2010/DSOIA
©

konstrukcja

mgr inz. Grzegorz
Szydetko
upr. nr
DOS/0092/PBWKb/18
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: )
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE WNETRZA KOSCIOtA - KOLORYSTYKA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz.nr 191, 58-533 Bukowiec, pl. Koscielny 5

INWESTOR:
Parafia rzymsko-katolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela
Pl. KoScielny 5, 58-533 Bukowiec

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Anna Ostrowska
NR UPR. 53/2010/DS OIA
Wroctaw, 31 pazdziernika 2018r.

1. ZAKRES ROBOT

Roboty zewnetrzne:

Dach:

- Wymiane i przetozenie pokrycia dachowego z blachy na tupek

- Wymiane rur spustowych, obrébek okapowych, wiatrowych i

koszowych na elementy i wyroby z blachy tytanowo-cynkowej kwarcowe;.
Po rozebraniu starego pokrycia i demontazu deskowania, sprawdzenie istniejacej konstrukcji, ewentualne
wymiany elementoéw skorodowanych badz wzmocnienie, utozenie na krokwiach nowego deskowania, izolacji
bitumicznej oraz kolejno pokrycia z fupka w tuske.

Elewacja

- wykonanie izolacji poziomej ( osuszanie kosciota)

- skucie zwilgoconych i starych tynkdw muru ko$ciota

- oczyszczenie powierzchni na $cianach

- tynkowanie i gruntowanie powierzchni na $cianach

- malowanie cian

- roboty porzadkowe

- impregnacja i wzmocnienie muru kamiennego wiezy ko$ciota

Elewacja

- wykonanie izolacji poziomej ( osuszanie kosciota)

- skucie zwilgoconych i starych tynkéw muru kosciota

- oczyszczenie powierzchni na $cianach

Whnetrze

- skucie zawilgoconych tynkow

- nowe tynki renowacyjne

- docieplenie posadzki

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest ko$ciotem parafialnym znajdujacym sie we wsi Bukowiec. Na
dziatce oprécz budowli koSciota potaczonego z plebanig nie znajdujg sie inne budynki. Istniejace
zagospodarowanie terenu wokot budynku obejmuje:

Teren dziedzirnca otoczony jest ptotem, do budynku prowadzi wybrukowana $ciezka.

-uktad dojs¢ pieszych do budynku.

Droga przy ktorej lezy kosciot stanowi réwniez droge ppoz.
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2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Wedtug szczegotowego zakresu robdt budowlanych podanego w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) szczegdinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach zwigzanych z pracg na wysoko$ci powyzej 5m (wystepuje
ryzyko upadku z wysokosSci powyzej 5m)

Ryzyko to wystepuje przy nastepujacych pracach:

prace malarskie na rusztowaniu, prace na dachu.

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACE PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSC |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w budynkach
zwigzanych z pracg na wysokosci powyzej 5 m (wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci powyzej 5m).
Wystapiono w réznych fazach budowy, w zalezno$ci od sposobu realizacji zamierzenia inwestycyjnego
przez wykonawce. Nie wigze si¢ ono w szczegolny sposob z charakterem obiektu i jest zwigzane z rodzajem
prowadzonych prac budowlanych. Nastepstwem moga by¢ urazy lekkie (otarcia, sttuczenia), ciezkie powodujace
absencje, inwalidztwo (ciezkie sttuczenia, zlamania, zmiazdzenia) a nawet Smier¢.

Szczegblne zagrozenia beda w przypadku prac zwigzanych z remontem, pracach na wysokosci.

W razie objawdw wskazujacych nieprawidtowe zachowanie poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ nadzér budowlany.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw danych
robét odno$nie wystepujacych zagrozen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabezpieczen i
sposobie powiadomienia o zagrozeniu.

Pracownikéw przeszkoli¢ przed przystapieniem do robét budowlanych, a takze bezpo$rednio przed
przystapieniem do prac.
Osoba nadzorujaca roboty posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna przed przystapieniem do
wykonania prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz konieczno$¢ korzystania
ze Srodkdw ochrony osobistej.
Pracownicy musza takze zna¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.
6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Przy instruowaniu pracownikow nalezy przestrzega¢ informacji zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003. Nr47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)
W szczegolno$ci nalezy zwrdci€ uwage, by pracownicy przestrzegali nastepujacych zasad:
PRZY PRACY NA WYSOKOSCI - RUSZTOWANIACH

~ Zabezpieczenia pracownikéw przed mozliwo$cig upadku z wysokosSci

= Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i zabezpieczenie stref niebezpiecznych

= Wyposazenie pracownikéw w indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem

* Obarierowanie pomostow roboczych

* Odpowiednie posadowienie i kotwienie rusztowan

* Przestrzeganie wymogow DTR dla rusztowan typowych

= Transport pionowy za pomoca urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty

oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B”
Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, rozbioree i
eksploataciji rusztowarn okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i
rozbiérkowych, w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
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przepiséw bhp oraz - w szczegblny sposob w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw
rusztowania powinny miedzy innymi:
- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz

do sktadowania materiatow,
- posiadac konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen,
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe wykonuije sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z projektem i
dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentow. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg danego typu rusztowania.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
7. INFORMACJE DODATKOWE
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz przepiséw BHP i
zastosowaniem sprzetu i materiatéw ochrony osobistej kazdego pracownika.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
dopuszczajace ich zastosowanie. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg
budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.
W ogélnie dostepnym miejscu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy oraz podreczny
sprzet gasniczy, w widocznym miejscu ( na tablicy budowy) powinny byé wypisane numery
telefondw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane sktadowane na nim muszg by¢ w taki sposob by nie narazi¢
0s6b tam przebywajacych na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetu. Plac budowy nalezy wygrodzi€ i
zabezpieczy¢ przed przebywaniem 0séb nieupowaznionych.
Pracownicy musza by¢ poinformowani o sposobie informowania o zagrozeniu i w przypadku powstania wypadku
na budowie. W widocznym miejscu muszg by¢ wywieszone numery telefondw alarmowych, z podaniem osob, ktére
nalezy zawiadomi¢, a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon na placu budowy lub w poblizu musi by¢ dostepny
w celu zawiadomienia o wypadku czy awarii.
Kierownik budowy powinien opracowa¢ technologie wykonania robét budowlanych oraz
sporzadzi¢ szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie.

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna Ostrowska



